
Nickel Alloys Materials

ASTM P.S. Tensile Yeld point Hardness

Plates Density strenght min N/mm2 max HB
kg/dm3 min N/mm2

NICHEL 200 N02200 2.4066 B162 8,9 380 103 40 140 80

NICHEL 201 N02201 2.4068 B162 8,9 345 80 40 135 75

ALLOY 400 N04400 2.4360 B127 8,8 485 195 35 140 80

ALLOY 600 N06600 2.4816 B168 8,4 550 240 30 180 90

ALLOY 601 N06601 2.4851 B168 8,1 550 205 30 180 90

ALLOY 625 N06625 2.4856 B443 8,5 758 379 30 - -

ALLOY 800H N08810 1.4958 B409 8 450 170 30 - -

ALLOY 800HT N08811 1.4959 B409 8 450 170 30 - -

ALLOY 825 N08825 2.4858 B424 8,1 586 241 30 165 87

ALLOY B2 N10665 2.4617 B333 9,2 760 350 40 226 100

ALLOY B3 N10675 2.4600 B333 9,2 760 350 40 226 100

ALLOY B4 N10629 2.4600 B333 9,2 760 350 40 - 100

ALLOY C22 N06022 2.4602 B575 8,7 690 310 45 - 100

ALLOY 59 N06059 2.4605 B575 8,8 710 350 45 - 100

ALLOY C276 N10276 2.4819 B575 8,9 690 283 40 226 100

ALLOY C4 N06455 2.4610 B575 8 690 276 40 226 100

ALLOY X N06002 2.4665 B435 8,3 655 240 35 - -

ALLOY G30 N06030 2.4603 B582 8,2 586 241 30 - -

Cu Ni 90/10 C70600 2.0872 B171 8,9 275 105 30 - -

MATERIALS MECHANICAL CHARACTERISTICS

Grade UNS W.N.
Elongation 2" 

min %
Hardness max 

HRB


